
АММИАК 
ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

МАРКА Б 
ГОСТ 9-92

 Предназначен для использования в промышленности. 

  ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
Внешний вид Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость
Массовая доля аммиака, мин 25%

— в пересчете на азот, мин 20,5%
Массовая концентрация диоксида углерода, макс 8 г/дм3

 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
  Транспортируют в цистернах с нижним сливом и в аммиаковозах. 

Перевозка водного аммиака осуществляется железнодорожным, автомобильным и водным транспортом 
в герметичных транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, 
действующими на транспорте данного вида. 

  Водный аммиак хранят в герметичной таре в крытых вентилируемых помещениях или в специально 
предназначенных для хранения емкостях. 

Держать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ПАО «АКРОН»
г. Великий Новгород,  
Россия, 173012
телефон: +7 (8162) 99-62-54
факс: +7 (8162) 99-66-63
root@vnov.acron.ru
www.acron.ru
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