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Стадия Лист Листов 

Пров. Грищенко   П 1 4 
Нач. отд. Грищенко   
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Обозначение Наименование Примечание 

06884-1022-ПЗУ-С Содержание раздела 2.  Листы 2,3,4,5 

06884-1055-СП Состав проектной документации 
Выполняется 
отдельным томом 

   

 Текстовая часть  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 1 

Заверение проектной организации  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 2 

1 Общие положения  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 3 

2 Нормативно-правовые и 
нормативно-технические документы 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 4 

3 Характеристика земельного 
участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального 
строительства 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 4 

4. Обоснование границ санитарно -
защитных зон объектов 
капитального строительства в 
пределах границ земельного участка 
– в случае необходимости  
определения указанных зон в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
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Изм. Кол.уч
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Лист № док. Подпись Дата 

Обозначение Наименование Примечание 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 5 

5. Обоснование планировочной 
организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным и 
техническим регламентами либо 
документами об использовании 
земельного участка (если на 
земельный участок не 
распространяется действие 
градостроительного регламента или 
в отношении его не устанавливается 
градостроительный регламент) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 6 

6.Основные технико-экономические 
показатели  
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Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подпись Дата 

Обозначение Наименование Примечание 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 7 

7.Основные решения по инженерной 
подготовке территории, в том числе 
решений по инженерной защите 
территории и объектов капитального 
строительства от последствий 
опасных геологических процессов, 
паводковых, поверхностных и 
грунтовых вод 
 
 
 
 
 
 
 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 7 

8. Описание организации рельефа 
вертикальной планировки 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 8 

9. Описание решений по 
благоустройству территории 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 8 

10. Транспортные коммуникации  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 8 

10.1 Внутренние транспортные 
коммуникации 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 8 

10.1.1 Внутриплощадочные 
автодороги, подъезды и площадки 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 8 

10.1.2 Внутриплощадочный 
железнодорожный транспорт 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 9 

10.1.3 Проезды для пожарной 
техники 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 9 

10.2 Внешние транспортные 
коммуникации 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 9 

10.2.1 Внешние автодороги  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 9 

10.2.2 Внешний железнодорожный 
транспорт 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 9 

11. Инженерные коммуникации  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 10 

12. Таблица регистрации изменений  

   

 Графическая часть  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 1 

Ситуационный план. М1:10000  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 2 

Схема планировочной организации 
земельного участка. М1:500 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 3 

Разбивочный план.1 этап. М1:500  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 4 

Разбивочный план.2 этап. М1:500  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 5 

План организации рельефа. 1 этап. 
М1:500 
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Обозначение Наименование Примечание 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 6 

План организации рельефа. 2 этап. 
М1:500 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 7 

План земляных масс. М1:500  

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 8 

Сводный план инженерных сетей. 1 
этап. М1:500 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 9 

Сводный план инженерных сетей. 2 
этап. М1:500 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 10 

План благоустройства. 1 этап. 
М1:500 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 11 

План благоустройства. 2 этап. 
М1:500 

 

06884-1022-ПЗУ-ТЧ 
лист 12 

Конструкции дорожных одежд  

 Прилагаемые документы  

06884-1022-ПЗУ  
Приложение 1 

Размеры установленной СЗЗ для 
предприятий Северного 
промышленного района №1 
г.Великого Новгорода 

 

06884-1022-ПЗУ  
Приложение 2 

Ситуационный план размещения 
предприятий Северного 
промышленного района №1 
г.Великого Новгорода 
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Стадия Лист Листов 

Пров. Грищенко   П 1 10 
Нач. отд. Грищенко   

 

Н. контр. Чистякова   

ГИП Беляев   
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЗАДАНИЕМ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, ДОКУМЕНТАМИ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К 

НИМ ТЕРРИТОРИЙ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

Главный инженер проекта  С.В.Беляев 
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. 

Лист № док. Подпись Дата 

1. Общие положения 

Объект строительства находится на территории предприятия ПАО «Акрон», 

расположенного по адресу: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 

площадка ПАО «Акрон». 

Проектируемый объект разработан в соответствии с Градостроительным планом 

земельного участка, N RU 53301000, выданным Комитетом архитектуры и 

градостроительства Администрации Великого Новгорода 17 октября 2019г. 

Проект выполнен на основании Технического задания на разработку проектной и 

рабочей документации объекта: «Склад тёплого жидкого аммиака», утвержденного 

Генеральным директором. 

В рамках текущего подраздела отображена планировочная организация 

земельного участка. 

В качестве подосновы использованы материалы:  

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

06884-1022-ИГДИ от августа 2021г, выполненный ООО «Техно-Терра»; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

06884-1022-ИГИ от 2021г, выполненный ООО «Техно-Терра»; 

- чертежи разделов КР, НВК, ЭМ, ЭГ. 

Система координат – местная, завод ПАО «Акрон».  

Система высот - Балтийская 1977. 
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06884-1022-ПЗУ-ТЧ       

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подпись Дата 

2. Нормативно-правовые и нормативно-технические 
документы  

Проектные решения в рамках текущего подраздела разработаны с учетом 

требований следующих документов: 

• Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г. 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 N 427, от 21.12.2009 N 1044, 
от 13.04.2010 N 235, от 07.12.2010 N 1006, от 15.02.2011 N 73, от 25.06.2012 N 628, 
от 02.08.2012 N 788 от 22.04.2013 г. № 360, от 30.04.2013 г. № 382, от 08.08.2013 г. 
№ 679, от 26.03.2014 г. № 230, от 10.12.2014 г. № 1346, от 28.07.2015 г. № 767, от 

27.10.2015 г. № 1147, от 23.01.2016 г. № 29); 

• Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» N123 от 22.07.2008; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждены 
Приказом N 533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (3-е издание, исправленное и дополненное); 

• ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных 
планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

• ГОСТ 21.204-2020 «Условные графические обозначения и изображения элементов 
генеральных планов и сооружений транспорта»; 

• ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 
земельного участка». Актуализированная редакция СНиП II-89-80*(c Изменением 
№1); 

• СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и   конструктивным решениям». 

• Правила безопасности химически опасных производственных работ 

 

 

normacs://normacs.ru/_16ES
normacs://normacs.ru/_16G1
normacs://normacs.ru/_1790
normacs://normacs.ru/_18P0
normacs://normacs.ru/_1BC2
normacs://normacs.ru/_1DEU
normacs://normacs.ru/_1EDC
normacs://normacs.ru/_1EVN
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Лист № док. Подпись Дата 

3. Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства  

Проектируемый склад тёплого жидкого аммиака, расположенного по адресу: 

173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, площадка ПАО «Акрон».  

Рельеф площадки строительства ровный, имеет несколько водоотводных канав, 

глубиной 0.70-1.00м. Абсолютные отмети поверхности меняются в интервале 35.69-

34.05м с запада на юго-восток. 

Территория строительства свободна от застройки и инженерных сетей. 

С северной стороны площадки проектирования расположена установка 

«Аммиак4»; 

С юго-западной стороны – эстакада налива жидкого аммиака в 

железнодорожные цистерны (тит. 1025А), эстакада подготовки цистерн на 5шт (тит. 

1025А/1), ёмкость сбора жидкого аммиака (тит. 1025А/3), подсобно – вспомогательный 

корпус (тит. 1025А/4); 

С западной стороны: факельная установка (тит.1025А/2), административно-

бытовой корпус (тит. 1022). 

В результате сбора сведений и рекогносцировки на участке было установлено 

наличие следующих инженерных сетей: 

- канализация; 

- водопровод; 

- кабели низкого напряжения. 

Размещение площадки проектирования представлено на ситуационном плане, 

приведенном на чертеже, шифр 06884-1022-ПЗУ, лист 1, «Ситуационный план. 

М1:10000».  

Ситуационный план, размещения предприятия относительно зоны жилой 

застройки указан в Приложении 2. 

   

4. Обоснование  границ санитарно -защитных зон объектов 
капитального строительства в пределах границ земельного 

участка –  в случае необходимости определения указанных зо н 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Склад теплого аммиака расположен на территории завода, имеющего свою 

санитарно-защитную зону. 

Санитарно-защитная зона предприятия указана в Приложении 1. 
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5. Обоснование планировочной организации земельного  участка 
в соответствии с градостроительным и техническим 
регламентами либо документами об использовании 
земельного участка (если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента 
или в отношении  его не устанавливается градостроительный 

регламент)  
 

При разработке данного раздела проектной документации были использованы:  

• Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 06884-

1022-ИГДИ от августа 2021г, выполненный ООО «Техно-Терра». 

• Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. 

Текстовая и графическая часть раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка» выполнена на стадии проектная документация в соответствии 

с «Положением о составе разделов проектной документации», утвержденным 

Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 (с изм. 2020г). 

Основные планировочные решения по организации земельного участка 

обусловлены назначением сооружений, входящих в состав проектируемого склада, а 

также санитарными и противопожарными требованиями. 

Площадка проектирования представляет собой ёмкостной парк для сбора и 

хранения тёплого аммиака (поз. 1025Б), навес над насосами (поз. 1025Б/1) и 

подводящей эстакады (поз. 1025Б/2), а также 2КПТН 6/0,4 кВ (поз.1025Б/3). Вокруг 

парка предусмотрена монолитная ж/б отбортовка, для перехода через которую 

устанавливаются лестницы. 

Для подъезда к складу и проезда по его территории к сооружениям 

предусматривается подъезд с юго-восточной стороны участка и круговой проезд вокруг 

отбортовки резервуарного парка, шириной 4.50м.  

− Посадка проектируемых сооружений с размерами и привязками на 

топографическом плане представлена на чертеже, шифр 06884-1022-ПЗУ, лист 3, 

«Разбивочный план М 1:500».  
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6. Основные технико -экономические показатели   

      
№ 

                            Наименование 
Ед.     
изм. Кол-во 

 Площадь территории в границах благоустройства м2 9123 

1 этап строительства 

1 
Площадь застройки, в т.ч. 
площадь застройки эстакад  
площадь застройки камер 

м2 

1513 
(659) 
(40,5) 

2 Площадь твердых покрытий м2 2144 

3 Площадь щебёночного покрытия м2 2873 

4 Плотность застройки % 16.6 

5 Площадь озеленения м2 2656 

6 Процент озеленения % 29.1 

Всего, по 1-му и 2-му этапам строительства 

1 
Площадь застройки, в т.ч. 
площадь застройки эстакады 
площадь застройки камер 

м2 
2505 
(659) 
(40,5) 

2 Площадь твердых покрытий м2 2182 

3 Площадь щебёночного покрытия м2 2873 

4 Плотность застройки % 27.4 

5 Площадь озеленения м2 2656 

6 Процент озеленения % 29.1 
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7. Основные решения по инженерной подготовке территории, в 
том числе решений по инженерной защите территории и 
объектов капитального строительства от последствий 

опасных геологических процессов, паводковых, 
поверхностных и грунтовых вод  

Территория участка представляет собой ровную площадку, с небольшим 

перепадом высот, перепад высот составляет 1.65м (16‰) с северо - запада на юго - 

восток (абсолютные отметки поверхности земли меняются в интервале 34.05-35.69м). 

Проведение мероприятий по защите территории от подтопления, опасных 

геологических процессов не требуется.  

 

8 . Описание организации рельефа вертикальной 
планировки 

Организация рельефа решена в соответствии с топографическими и 

гидрогеологическими условиями, с учетом окружающей планировки и в увязке с 

отметками проектируемых зданий и сооружений. 

В высотном отношении, размещение проектируемой площадки выполнено с 

учетом существующего рельефа и отметок точек примыкания к автодороге с юго-

восточной стороны проектируемой площадки. 

За относительную отметку нуля принята отметка верха бетонного покрытия пола 

насосной (поз. 2), которая соответствует абсолютной отметке 35.15. 

На территории проектируемой установки проектом предусматривается сплошная 

система вертикальной планировки. Для предохранения территории от переувлажнения 

поверхностными, паводковыми водами, предусмотрена закрытая система 

поверхностного водоотвода с устройством дождеприемных колодцев, расположенных 

в пониженных местах площадки. 

Минимальный уклон спланированной территории - 5‰; 

Максимальный уклон - 25‰. 

Чертеж, шифр 06884-1022-ПЗУ, «План организации рельефа. 1 этап. М 1:500», 

«План организации рельефа. 2 этап. М 1:500». 

Общий объем земляных работ составил: 

По устройству насыпи пригодного слоя грунта – 1300 м³; 

По устройству выемки пригодного слоя грунта - 198 м³. 

Чертеж, шифр 06884-1022-ПЗУ, лист 7, «План земляных масс М 1:500» 

выполнен на общую планировку территории для 1-го и 2-го этапов строительства. 
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9. Описание решений по благоустройству территории  

На территории проектируемой установки проектом предусмотрено 3 типа 

покрытия: 

1 тип – усиленное цементобетонное покрытие с плоской электросварной сеткой, 

устройством деформационных швов, предназначенное для проезда автотранспорта 

(автокраны, грузовой транспорт); 

2 тип – облегченное бетонное покрытие тротуаров, толщиной 0.15м; 

3 тип – свободная от проездов и застройки территория отсыпается 

фракционированным щебнем фракции 20-40мм (5-10мм), толщиной слоя 0.10м. 

В газонной части и в местах укрепления откоса предусмотрен посев трав по 

плодородному слою грунта. 

Проектом предусмотрено устройство газонов на площади 2656 м2 (1 этап 

строительства) с добавлением чистого плодородного грунта не менее 0,20 м. Толщина 

слоя принята в соответствии с Техническими решениями ПАО «Акрон». 

Чертеж, 06884-1022, «План благоустройства. 1 этап. М1:500», «План 

благоустройства. 2 этап. М1:500». 

 

10. Транспортные коммуникации  

 

 10.1 Внутренние транспортные коммуникации 

10.1.1 Внутриплощадочные автодороги, подъезды и площадки  
Технологические перевозки внутри проектируемой установки присутствуют. 

Внутри площадки предусматривается обслуживание, монтаж и ремонт 

оборудования в границах установки, а также проезд пожарной техники.  

План покрытия проектируемых проездов и площадок с указанием въездов 

приведен на чертеже, шифр 06884-1022, «План благоустройства. 1 этап. М1:500», 

«План благоустройства. 2 этап. М1:500». 

Разрезы и конструкции покрытия проектируемых монтажных проездов и 

площадок приведен на чертеже, шифр 06884-1022, лист 12, «Конструкции дорожных 

одежд». 

 

10.1.2 Внутриплощадочный железнодорожный транспорт 

Ввод железнодорожных путей на проектируемую установку не требуется. 
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10.1.3 Проезды для пожарной техники 

К проектируемой установке обеспечен подъезд передвижной пожарной техники 

по дорогам с твердым покрытием, шириной не менее 4.5 метров.  

 

10.2 Внешние транспортные коммуникации    

 10.2.1 Внешние автодороги 

Для осуществления хозяйственной деятельности и подъезда пожарных машин к 

проектируемому объекту, подрядными организациями будут разработаны автодороги 

внутри предприятия, соединяющие существующие внешние магистрали с внутренними 

технологическими площадками. 

         

10.2.2 Внешний железнодорожный транспорт 

Проектирование внешних подъездных железнодорожных путей к установке 

проектом не предусматривается.  

 

11. Инженерные коммуникации  

 

На территории проектируемой установки прокладка технологических 

трубопроводов предусматривается надземным способом - по эстакаде. 

Прокладка электрокабелей и кабелей КИПиА предусматривается также 

надземным способом по эстакадам как совмещенным с эстакадами 

технологических трубопроводов, так и отдельно.  

Электроосвещение предусматривается подземным кабелем. 

Прокладка сетей противопожарного водоснабжения и промливневой 

канализации - подземная. 

Сводный план инженерных сетей в границах проектирования приведен на      

чертеже, шифр 06884-1022, «Сводный план инженерных сетей. 1 этап. М 1:500», 

«Сводный план инженерных сетей. 2 этап. М 1:500». 
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12. Таблица регистрации изменений  

Изм. 
Номера листов Всего  

листов в 
документе 

Номер  
документа 

Подпись Дата изме-

нённых 

заме-

нённых 
новых 

аннули-

рованных 
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. N Участок благоустройства
склада теплого жидкого аммиака

53:23:8624301:721

Граница земельного участка согласно Градостроительного плана земельного

участка  N RU 53301000-002711,  выданного Комитетом архитектуры и

градостроительства Администрации Великого Новгорода 17.10.2019.

Ситуационный план
М1:1000

1 12

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22



АММИАК IV

1025Б

223,30

2
6

2
,6

2

160,8
1

123,49

35,33

6
8

,3
4

4
2

,9
5

1
5
6
,2

8

1
5
9
,4

9

74,76

197,97

181,91

1025Б/2

1025Б/1

1 этап строительства

2 этап строительства
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект.

проект.Навес над насосами1025Б/1

сущ.Эстакада налива жидкого аммиака в железнодорожные цистерны1025А

Эстакада подготовки цистерн на 5шт.

Факельная установка

Емкость сбора жидкого аммиака (дренажная емкость в поддоне)

сущ.

сущ.

сущ.

1025А/1

1025А/2

1025А/3

Подсобно-вспомогательный корпус сущ.1025А/4

проект.Технологическая эстакада1025Б/2

Склад жидкого аммиака с насосной и аммиачно-холодильной
установкой сущ.1004

Склад жидкого аммиака с насосной и аммиачно-холодильной
установкой сущ.1018

Этажерка с технологическим оборудованием сущ.1023

Железнодоржные весы (спаренные) грузоподъемностью 200т. сущ.1024

Административно-бытовой блок станции налива сущ.1022

Отсутствует позиция в выданной экспликации сущ.1102/01

Отсутствует позиция в выданной экспликации сущ.1102/04

1103 Установка рассева катализаторов со склада сущ.

Отсутствует позиция в выданной экспликации1115 сущ.

Компрессия, электроподстанция, резервуары азота сущ.1101/02

ЦПУ и бытовой блок сущ.1101/01

Механическая мастерская сущ.230

Абсорбиционно-холодильная станция сущ.1101/04

Котельная, установка питательной воды сущ.1101/05

Установка термического обессоливания воды сущ.1101/07

Насосная станция градирня сущ.1120

Насосная станция градирня сущ.1122

1025

1026

1008

Эстакада налива жидкого аммиака в железнодорожные цистерны

Станция перекачки фекальных стоков

Отсутствует позиция в выданной экспликации

сущ.

сущ.

сущ.

Чертеж составлен на основе план-схемы расположения зданий и сооружений на территории
завода, выданного заказчиком.

Схема планировочной организации
земельного участка

М1:1000

2

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A1

проект.2КТПН 6/0,4 кВ1025Б/3

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22
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19

0А+26,65
6Б+57,95

0А-41,04
5Б+59,60

0А-38,25
6Б+44,30

0А-13,15
6Б+39,45

Лафетная
установка ЛС-1

(1эт.стр.)

Лафетная
установка ЛС-2

(2эт.стр.)

1025Б/2

0А+05,85
6Б+33,45

0А+13,00
6Б+08,10

0А-42,80
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5Б+59,60

0А-13,15
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6Б+46,70

117.10

0А-19,55
6Б+96,55

0А-14,75
6Б+96,55

0А-14,75
6Б+90,55

0А-18,15
6Б+86,45

0А-20,55
6Б+86,45

0А-28,05
6Б+35,30

0А-22,45
6Б+35,30

0А-28,05
6Б+40,20

0А-15,65
6Б+42,45

0А-15,65
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект., 1,2 этапы

проект., 1 этапНавес над насосами

Технологическая эстакада

1025Б/1

1025Б/2 проект., 1 этап

2 КПТН - 6/0,4 кВ1025Б/3 проект., 1 этап

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Разбивочный план см. совместно с разделом 06884-1022-ТХ и 06884-1022-КЖ.

1. Все размеры, координаты и высотные отметки даны в метрах.

2. Подосновой послужили:

Топографический план территории, М1:500, предоставленный заказчиком;

Система координат - Заводская;

Система высот - Балтийская 1977г.;

При предоставление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям материал подосновы будет актуализирован.

3. Условные графические обозначения на чертежах выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-2020 "Условные

графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта".

4. Разрез 1-1 и конструкции дорожных одежд см. л.12 "Конструкции дорожных одежд".

5. Конструктивно склад теплого аммиака расположен в карэ, которое разделено на 5 секций, в каждой

из которых расположено по два резервуара. Строительство будет выполняться в 2 этапа. К 1 этапу

возведения строительных конструкций и оборудования относится монтаж двух секций для  емкостей

аммиака 201-F, 202-F, 203-F, 204-F. А также  1 этапом будут построены здание навеса над насосами

1025Б/1 и эстакада 1025/2.

Ко 2-му этапу строительства относится монтаж трех секций  для резервуаров 205-F, 206-F, 207-F,

208-F, 209-F, 210-F.

6. Данный проект благоустройства выполняется в 2 этапа строительства в соответствии с возведением

конструктивных элементов проектируемого объекта.

К 1 этапу благоустройства относится планировка площадки и подготовительные работы, устройство

кругового проезда и его обочин, ограждения территории, пешеходных тротуаров к объектам 1 этапа

строительства. Для участка благоустройства из-под пятна застройки 2 этапа склада теплого  аммиака

проектом 06884-1022-ПЗУ предусмотрено временное щебеночное покрытие.

Ко 2 этапу благоустройства относится демонтаж временного щебеночного покрытия из-под пятна

застройки 2 этапа строительства склада теплого аммиака, устройство пешеходных дорожек к  секции

с резервуарами 205-F...210-F.

- граница благоустройства;

- здания и сооружения сущ.;

- сооружения проект., 1этап;

- сетчатое ограждение, проект.1 этап;

- ц/бетонный проезд, проект., 1этап;

- ц/бетонный тротуар, проект.; 1этап

- дождепремник с маркировкой, проект.1 этап;
ДК2

Устройство кромки без БР

Устройство кромки с БР 100.30.15

- демонтируемые сооружения

Разбивочный план. 1 этап.
М1:500

3

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

- кабельная эстакада, проект., 1 этап;

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22



канава

канава

канава

1025А/4

1025А/1

к.1025А/3

35.00
-0.150

35.15
0.00

35.00
-0.150

1025А/2

1025А

3.50
1.50

5.00

1

1
15.47

32.00

1025Б/1

7
Б+

5
0

7
Б+

0
0

6
Б+

5
0

6
Б+

0
0

5
Б+

5
0

7
Б+

5
0

7
Б+

0
0

6
Б+

5
0

6
Б+

0
0

5
Б+

5
0

0А-50

0А+00

30.17

0А+23,30
5Б+89,75

2
.1

6

1025Б

2
0

1
F

2
0
2
F

2
0

3
F

2
0

4
F

2
0

5
F

2
0
6
F

2
0

7
F

2
0

8
F

2
0

9
F

2
1

0
F

1
.0

0

14.70 32.00 14.70

1
3
.6

6

Лафетная
установка ЛС-1

(1эт.стр.)

Лафетная
установка ЛС-2

(2эт.стр.)

1025Б/2

0А+05,85
5Б+79,45

0А-13,15
5Б+79,45

117.10

1025Б/3

0А-50

3
7
.4

7
3
7
.4

7

Воздухозаборная
труба

- ц/бетонный тротуар, проект., 1 этап;
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект., 1,2 этапы

проект., 1 этапНавес над насосами

Технологическая эстакада

1025Б/1

1025Б/2 проект., 1 этап

2 КПТН - 6/0,4 кВ1025Б/3 проект., 1 этап

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница благоустройства;

- здания и сооружения сущ.;

- сооружения проект. 2 этап;

- сетчатое ограждение, проект., 1 этап;

- ц/бетонный проезд, проект., 1 этап;

- демонтируемые сооружения

- ц/бетонный тротуар, проект., 2 этап;

Разбивочный план см. совместно с разделом 06884-1022-ТХ и 06884-1022-КЖ.

1. Все размеры, координаты и высотные отметки даны в метрах.

2. Подосновой послужили:

Топографический план территории, М1:500, предоставленный заказчиком;

Система координат - Заводская;

Система высот - Балтийская 1977г;

3. Условные графические обозначения на чертежах выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-2020

"Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений

транспорта".

4. Разрез 1-1 и конструкции дорожных одежд см. л.12 "Конструкции дорожных одежд".

Разбивочный план. 2 этап.
М1:500

4

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

- кабельная эстакада, проект., 1 этап;

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22



канава

канава

канава

1025А/1

к.1025А/3

35.0035.00

35.0035.00

80

90

35.0035.00

35.0035.00

50

60

70

80

90

90

10

10

20

20

30

30

30

35.0035.00

80

90

20

30

40

35.0035.00

40

50

60

70

80

90

35.15
0.00

35.00
-0.150

Д1

35.35

35.35

35.2535.23

35.2535.63

35.10

35.50

34.9534.59

34.82

34.47

34.9334.97

34.50

34.35

34.75

35.0034.43

34.95

34.38

34.6034.47

35.1534.61

35.1534.56

35.1034.51

35.15

34.54

35.0034.80

Д2

6‰23.10

6‰

55.17

6‰59.20

10‰10.20

25‰18.22
5‰9.70

16‰11.45

18‰21.07

6‰22.38

9‰
11

.2

9‰
11.2 8‰

16

34.1134.11

34.47

1

1

35.1034.46

1025Б/1

7
Б+

0
0

6
Б+

5
0

6
Б+

0
0

5
Б+

5
0

0А-50

0А+00 25

20

20

1025Б

Лафетная
установка ЛС-1

(1эт.стр.)

Лафетная
установка ЛС-2

(2эт.стр.)

1025Б/2

34.30

34.10

60

70

35.0035.00

90

90
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80

35.0035.00

20

10

20

10

35.0035.00

35.0035.00

10

30

40

20

40

50

60

70

80

90

35.0035.00

10

20

30

40

10

117.10

10

1025Б/3

35.15
0.000

36.05
+0.900

35.0

90

35.0
90

80

70
‰

8
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70
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35.0

35
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35.0

90

90

90

80

70

80

3
5
.0

0А-50

3
7
.4

7
3
7
.4

7
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект., 1,2 этапы

проект., 1 этапНавес над насосами

Технологическая эстакада

1025Б/1

1025Б/2 проект., 1 этап

2 КПТН - 6/0,4 кВ1025Б/3 проект., 1 этап

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Данный чертёж смотреть совместно с листом "Разбивочный план" 06884-1022-ГП;

2. Вертикальная планировка выполнена методом "красных горизонталей", сечение проектных

горизонталей 0,10м;

3. Система координат - заводская ;

4. Система высот - Балтийская 1977;

5. Условные графические обозначения на чертежах выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-2020

"Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений

транспорта".

6. Разрез 1-1 и конструкции дорожных одежд см. л.12 "Конструкции дорожных одежд".

- граница благоустройства;

- здания и сооружения сущ.;

- сооружения проект., 1 этап;

- сетчатое ограждение, проект., 1 этап;

- ц/бетонный проезд, проект. 1 этап;

- ц/бетонный тротуар, проект., 1этап;

Устройство кромки без БР

Устройство кромки с БР 100.30.15

- уклоноуказатель;

- отметка ур.земли проектируемая;
- отметка ур.земли существующая;

5

28,55

34.60

34.75

- проект. отметка верха решетки колодца ливневой канализации;
33.45

30

20

10

-проектируемые горизонтали;

34.95

-точка перелома продольного профиля проезда;

План организации рельефа. 1 этап.
М1:500

5

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

34.59
34.95

35.50
35.10

35.63
35.25

35.38
35.35

35.27
35.0

34.96

35.18
35.10

34.90

35.10

35.0

34.06
34.06

34.40
34.68

35.25
35.25

34.92
34.93

34.50
34.82

35.45
35.0

34.40
34.95

34.11
34.11

34.36
34.50

34.75

34.51
35.10

34.54
35.15

34.56

34.46

34.60

35.15

35.10

35.15

34.80
35.0

- кабельная эстакада, проект., 1 этап;

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22



канава

канава

канава

1025А/1

к.1025А/3

35.00
-0.150

35.15
0.00

35.00
-0.150

35.07

35.07

35.25

35.25

1

1

1025Б/1

7
Б+

0
0

6
Б+

5
0

6
Б+

0
0

5
Б+

5
0

0А-50

0А+00

35.10

35.04

35.12

34.93

35.10

35.10
35.12

35.12

35.23

35.23

35.11

35.11

35.22

35.22

35.21

35.21

10

20

1025Б

Лафетная
установка ЛС-1

(1эт.стр.)

Лафетная
установка ЛС-2

(2эт.стр.)

1025Б/2

117.10

1025Б/3

0А-50

3
7
.4

7
3
7
.4

7

Воздухозаборная
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект., 1,2 этапы

проект., 1 этапНавес над насосами

Технологическая эстакада

1025Б/1

1025Б/2 проект., 1 этап

2 КПТН - 6/0,4 кВ1025Б/3 проект., 1 этап

1. Данный чертёж смотреть совместно с листом "Разбивочный план" 06884-1022-ГП;

2. Вертикальная планировка выполнена методом "красных горизонталей", сечение проектных

горизонталей 0,10м;

3. Система координат - Заводская;

4. Система высот - Балтийская 1977;

5. Условные графические обозначения на чертежах выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-2020

"Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений

транспорта".

6. Разрез 1-1 и конструкции дорожных одежд см. л.12 "Конструкции дорожных одежд".

- отметка ур.земли проектируемая;
- отметка ур.земли существующая;

34.60

34.75

30

20

10

-проектируемые горизонтали;

- ц/бетонный тротуар, проект., 1 этап;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница благоустройства;

- здания и сооружения сущ.;

- сооружения проект. 2 этап;

- сетчатое ограждение, проект., 1 этап;

- ц/бетонный проезд, проект., 1 этап;

- демонтируемые сооружения

- ц/бетонный тротуар, проект., 2 этап;

План организации рельефа. 2 этап.
М1:500

6

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

35.25
35.25

34.06
34.06

35.15
0.000

36.05
+0.900

- кабельная эстакада, проект., 1 этап;

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22



34.88
34.54

+0.34

34.47
34.47
0

+39

7
Б+

0
0

6
Б+

5
0

6
Б+

0
0

5
Б+

5
0

0А-50

0А+00

0А-50

3
7
.4

7
3
7
.4

7

4
.2

0

35.29
35.04

+0.25

35.53
35.30

+0.23

35.41
35.58

-0.17

35.31
35.57

-0.26

35.09
34.27

+0.82 35.01
34.21

+0.80 34.94
34.23

+0.71 34.86
34.28

+0.58

35.38
35.61

-0.23

35.45
35.55

-0.10

35.49
35.21

+0.2835.49
35.21

+0.28

35.40
35.11

+0.2935.44
35.16

+0.28

35.46
35.12

+0.34

35.38
35.11

+0.27

35.32
35.04

+0.28 35.26
35.07

+0.19

35.26
35.09

+0.17

35.22
35.11

+0.11

34.81
34.33

+0.48

34.25
34.28

-0.03

34.32
34.28

+0.04

34.76
34.39

+0.37

34.37
34.31

+0.06

34.38
34.34

+0.04

34.12
34.12

0.00

34.61
34.39

+0.22

34.63
34.41

+0.22 34.55
34.30

+0.25

34.37
34.28

+0.0934.44
34.38

+0.06

34.76
34.34

+0.42

34.30
34.24

+0.0634.30
34.24

+0.06

34.25
34.22

+0.03
34.09
34.09

0.00

35.21
35.07

+0.14 35.21
35.07

+0.14
35.15
35.02

+0.13

35.00
34.75

+0.25

35.08
34.92

+0.16

34.97
34.40

+0.57

35.09
34.35

+0.74

35.00
34.31

+0.69

34.96
34.78

+0.18

35.10
35.16

-0.06 35.12
34.90

+0.22

34.88
34.63

+0.2534.91
34.66

+0.25

35.11
35.01

+0.1035.08
35.35
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+0.49

34.96
35.29

-0.33 35.10
35.18

-0.08 35.10
35.15

-0.05 35.15
35.15
0

35.20
35.42

-0.2235.13
35.37
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План земляных масс.
М1:500

7

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

* Почвенно-растительный слой грунта

Насыпь (+)

Выемка (-)И
то

го
,м
3

И
то

го
,м
3

-26

+54

-12

+123

-9

+116

-20

+37

-86

+62

-36

+72

-9

+77

0

+83 +119 +157 +191 +209

-198

+1300

0 0 0 0 0

0

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. План земляных масс выполнен на общую планировку территории для 1-го и 2-го этапов строительства.
2. Толщина срезки почвенно-растительного слоя 0,1 м принята в соответствии с данными Отчета по

инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ООО "Техно Терра" шифр 06884-1022-ИГИ.
3. Избыточный грунт автосамосвалами вывозится по месту размещения в соответствии с Техническими

решениями по размещению избыточного грунта ПАО "Акрон".
4. Система высот - Балтийская 1977 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница благоустройства;

- Рабочая отм.

- граница нулевых работ;

- выемка

-0.05 35.06
36.56

Проектная отм.
Существующая отм.

Наименование грунта

Количество, м³

Насыпь
(+)

Выемка
(-)

Приме-
чание

Ведомость объемов земляных масс

2. Вытесненный пригодный грунт, в т.ч. при устройстве:

а) подземных частей здания

б) инженерных сетей, подземных конструкций

1. Грунт планировки территории

5. Поправка на уплотнение (10%) 241

Всего пригодного грунта:

6. Избыток пригодного грунта

7. Плодородный грунт, используемый для озеленения

8. Итого перерабатываемого грунта

(531)

2649 8338

е) газона

5689**

8869

(1309)в) железобетон. проездов (тип 1)

д) щебеночного покрытия (тип 3) (345)

(78)г) цементобетон. тротуаров (тип 2)

4. Засыпка существующих канав 261

h=0.73

h=0.25

h=0.12

h=0.20

8869

531* привозной531*

3. Грунт, непригодный для устройства оснований зданий,
сооружений (почвенно-растительный слой) и используемый
для подсыпки на участках газона

847* 847* h=0.10

(4600)

(430)

7293

1981300

1 этап 2 этап

1850

--

(1825)

(15)

-

-

-

(10)

--

-

-

-

-

1850

1850**

-

1850

Насыпь
(+)

Выемка
(-)

** В соответствии с Техническими решениями ПАО "Акрон"

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22



канава

канава

канава

1025А/1

к.1025А/3

Футляр для сущ.водопровода,
учтен в  06884-1022-КР

35.15

0.00

35.00

-0.150

Д1

1025А

Д2

К2

4

3

6

Ксущ.

Пр1Пр2

1

1025Б/1

7
Б+

0
0

6
Б+

5
0

6
Б+

0
0

5
Б+

5
0

7
Б+

0
0

6
Б+

5
0

6
Б+

0
0

5
Б+

5
0

0А-50

0А+00

т.1 т.2

4

3

5

К2

К2

К2

К2

К3

К3 К3

К3

1025Б

Пр6

УП2 УП3

К2
2

2
0

1
F

2
0

2
F

2
0

3
F

2
0

4
F

2
0

5
F

2
0

6
F

2
0

7
F

2
0

8
F

2
0

9
F

2
1

0
F

К3

см. раздел ТМ

Лафетная
установка ЛС-1

(1эт.стр.)

Лафетная
установка ЛС-2

(2эт.стр.)

1025Б/2

Приямок для откачивания
аммиака  1эт.

Водопроводная камера 1 эт.

1.5

117.10

1025Б/3

0А-50
1

В2
В2

90°

Футляр 530х7
L=4,0м

УП2 УП3

УП4

2

Футляр 325х6
L=10,0м

В2 В2В2

В2
В2

3
7
.4

7
3
7
.4

7

Воздухозаборная
труба

№6

N1

N1 N1

N
1

№1

№7 №8

№9

№10

№4

№5

N
1

N1

N1 N1

№3 №2
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект., 1,2 этапы

проект., 1 этапНавес над насосами

Технологическая эстакада

1025Б/1

1025Б/2 проект., 1 этап

2 КПТН - 6/0,4 кВ1025Б/3 проект., 1 этап

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Данный чертёж составлен на основании следующих разделов:

- 06884 - 1022 - ЭГ  "Электрозаземление";

- 06884 - 1022 - НВК "Наружные сети водоснабжения и водоотведения";

- 06884-1022-ЭМ - Электросиловое оборудование;

- 06884-1022-КР - "Конструктивные решения".

2. Строительство наружных инженерных сетей выполняется в 2 этапа.

3. В первый этап строительства сетей наружного противопожарного водопровода В2 включается

строительство сети кольцевого противопожарного водопровода от существующей сети речной воды

предприятия, лафетный ствол №1, камера №1, дренчерные завесы для каждой

секции. Проектируемая сеть В2 в 1-ом этапе для ЛС №2 выполняется до проектируемого

колодца 2 перед ЛС №2.

Вторым этапом строительства противопожарного водопровода предусматривается монтаж лафетного

ствола ЛС №2, части противопожарного водопровода до ЛС №2 и колодца 2, дренчерных завес для

трех секций.

4. Первый этап строительства сетей ливневой канализации К2 включает в себя монтаж сетей ливневой

канализации с устройством двух дождеприемных колодцев. Так же  в первом этапе строительства

предусматривается отвод промышленно-ливневых стоков К3  от приямков Пр1 и Пр2 первых двух

секций для емкостей аммиака 201F-204F через проектируемую водосборную камеру и от приямка Пр6

из здания насосной склада теплого аммиака 1025Б/1. Сброс стоков объединенной сети

производственно-ливневой канализации осуществляется в существующие сети

промышленно-ливневой канализации диаметром 500 мм.

Вторым этапом строительства сети канализации предусматривается устройство сети

промышленно-ливневой канализации для подключения приямков Пр3, ПР4, Пр5 к водопроводной

камере.

5. К первому этапу строительства сетей заземления относится устройство всего контура

заземления вокруг фундаментов обоих этапов строительства склада теплого аммиака, вокруг

фундаментов навеса над насосами и заземление лафетного ствола ЛС-1.

К второму этапу строительства сетей заземления относится устройство заземления

лафетного ствола ЛС-2.

6. Система координат - Заводская.

7. Система высот - Балтийская 1977г.;

- граница благоустройства;

- здания и сооружения сущ.;

- сооружения проект. 1 этап;

- сетчатое ограждение, проект. 1 этап;

- ц/бетонный проезд, проект. 1 этап;

- ц/бетонный тротуар, проект. 1 этап;

- дождепремник с маркировкой, проект., 1 этап;

Д2

- демонтируемые сооружения;
- заземление, проект., 1этап;

- противопожарный водопровод, проект.,1 этап;В2
- ливневая канализация, проект., 1 этап;К2
- промливневая канализация, проект., 1 этап;К3- ц/бетонный тротуар, проект. 2 этап;

- дренчерная система орошения, проект., 1 этап;

Сводный план инженерных сетей. 1этап.
М1:500
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Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

- кабельная линия освещения 0,4кВ, проект., 1 этап;

- опора освещения, проект., 1 этап;

N

- кабельная эстакада, проект., 1 этап;

05.22

05.22

05.22

05.22

05.22
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект., 1,2 этапы

проект., 1 этапНавес над насосами

Технологическая эстакада

1025Б/1

1025Б/2 проект., 1 этап

2 КПТН - 6/0,4 кВ1025Б/3 проект., 1 этап

Наименование

1

Тип
покрытия Площадь,м²Условное

обознач-еПоз.

Железобетонное покрытие проездов, площадок

2
Облегченное цементобетонное покрытие тротуаров

Щебеночное покрытие площадок, обочин
3

1

2

3

1793

351

2873

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Наименование породы или вид насажденияПоз. Возраст.
   лет

Кол. Примечание

Газон обыкновенный, тип 41 м²2656

ВЕДОМОСТЬ ПОКРЫТИЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница благоустройства;

- здания и сооружения сущ.;

- сооружения проект.;

- сетчатое ограждение, проект.;

- ц/бетонный проезд, проект.;

- ц/бетонный тротуар, проект.;

- дождепремник с маркировкой, проект.;
ДК2

Устройство кромки без БР

Устройство кромки с БР 100.30.15

- демонтируемые сооружения

- направление движения транспорта

План благоустройства. 1 этап.
М1:500

10

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

- опора освещения, проект., 1 этап;

- газон проект., 1этап;

- кабельная эстакада, проект., 1 этап;

1. Система координат - заводская ;

2. Система высот - Балтийская 1977;

3. Условные графические обозначения на чертежах выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-2020

"Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений

транспорта".
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Склад теплого аммиака1025Б проект., 1,2 этапы

проект., 1 этапНавес над насосами

Технологическая эстакада

1025Б/1

1025Б/2 проект., 1 этап

2 КПТН - 6/0,4 кВ1025Б/3 проект., 1 этап

Наименование

1

Тип
покрытия Площадь,м²Условное

обознач-еПоз.

Облегченное цементобетонное покрытие тротуаров
2

38

ВЕДОМОСТЬ ПОКРЫТИЙ

- ц/бетонный тротуар, проект., 1 этап;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница благоустройства;

- здания и сооружения сущ.;

- сооружения проект. 2 этап;

- сетчатое ограждение, проект., 1 этап;

- ц/бетонный проезд, проект., 1 этап;

- демонтируемые сооружения

- ц/бетонный тротуар, проект., 2 этап;

План благоустройства. 2 этап.
М1:500

11

Стадия

П

Чистякова
Беляев

Лист Листов

Грищенко

Кол. уч.
Разраб.

Н.контр.
ГИП

Подп.№ док.

Нач. отд.

Изм. ДатаЛист

ПАО "Акрон"
Производство аммиака

Склад тёплого жидкого аммиака

06884-1022-ПЗУ

Ухова

Копировал

Проверил Видова

A2

- опора освещения, проект., 1 этап;

- газон. проект. 1этап;

- кабельная эстакада, проект., 1 этап;

1. Система координат - заводская ;

2. Система высот - Балтийская 1977;

3. Условные графические обозначения на чертежах выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-2020

"Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений

транспорта".
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Бетонный тротуар, тип 2

Укрепление обочины
плодородным слоем грунта,
толщина слоя 0.20м

Засыпка пригодным грунтом

Засыпка пригодным грунтом

Уплотненный грунт
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1:1

Щебень, фракция 40-70мм, уложенный по методу заклинки,

Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014,                                                              h=0.30м

Уплотненный грунт

фракция 20-40мм, М800, ГОСТ 8267-93,                                                                   h=0.20м

Бетон В25, F150,W6, ГОСТ 26633-15, арматурная сетка,кл. А400, Ø16мм,
шаг 200х200мм                                                                                                            h=0.18м

Выравнивающий слой из песка, укрепленного цементом М300, в количестве 7%

по весу, ГОСТ 23558-94                                                                                              h=0.05м

Геотекстильный материал "Дорнит" (плотность 300г/м2) по ГОСТ Р 53225-2008

Щебень М600, фр.20-40 (5-20) по ГОСТ 8267-93,  h=0.12м

Бетон кл.В15, F150, W6  по ГОСТ 26633-2015                                                 h=0.10м

Двухслойная прослойка из битумированной бумаги БУ-Б по ГОСТ515-77

Песчано-гравийная смесь С4-80, ГОСТ 25607-2009                                        h=0.15м

Геотекстильный материал "Дорнит" (плотность 300г/м2) по ГОСТ Р 53225-2008
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Конструкции дорожных одежд
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