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Введение 

 

Проектная документация по настоящему разделу разработана с учётом требований 

нормативных документов Российской Федерации, на основании задания на проектирование 

ПАО "Дорогобуж", исходных данных, технических условий объекта «Строительство отде-

ления отгрузки аммиачной селитры» 

Основным видом деятельности ПАО «Дорогобуж» является производство минеральных 

удобрений.  

Проектом «Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры» в ПАО «Доро-

гобуж» предусматриваются следующие здания и сооружения производственного назначе-

ния: 

1 этап: 

- Корпус отгрузки навалом, корп. 701; 

- Конвейерная галерея, корп. 701Г; 

2 этап: 

- Отделение отгрузки аммиачной селитры, корп. 552А; 

- Рампа погрузки МКР, корп. 552Б; 

- Склад хранения ПАВ, корп. 552В; 

- Конвейерная галерея, корп. 552Г; 

3 этап: 

- Конвейерная галерея, корп. 552Г1; 

- Отделение отгрузки аммиачной селитры, корп. 552Д; 

- Рампа погрузки МКР, корп. 552Е; 

 

ПАО «Дорогобуж» расположен на земельном участке площадью 3 085 198 м2, кадаст-

ровый номер 67:06:0000000:1162. Участок предназначен для размещения промышленной за-

стройки и предоставлен ПАО «Дорогобуж» в соответствии с выпиской из ЕГРН № 

67:06:0000000:1162-67/061/2023-1 от 30.03.2023 г. 

Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений, в том числе 

по уровню ответственности зданий и сооружений, указаны в разделе  

74757-05/000-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка Том1. 
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1 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

 

Местоположение земельного участка ПАО «Дорогобуж», выделенного для размеще-

ния объекта «Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры»: 

 ПАО «Дорогобуж» - Дорогобужский район Смоленской области, пгт. Верхнеднепров-

ский, площадка ПАО «Дорогобуж», квартал Б-6. 

Участок представляет собой площадку сложной формы площадью 40 675,0 м2.  

Участок находится на застроенной территории действующего промышленного пред-

приятия, имеются подземные и надземные инженерные коммуникации.  

Территория представляет собой площадку со сложившимися коммуникационными и 

транспортными связями, вертикальной планировкой и инфраструктурой. 

По данным Технического отчёта по результатам инженерно-геодезических изысканий 

для подготовки проектной документации, выполненных в 2026 году геодезическим отделом 

ПАО «Акрон», площадка представляет собой участок действующей промзоны, застроенный 

производственными объектами. Здания связаны между собой эстакадами с 

технологическими коммуникациями. Территория площадки заасфальтирована. Древесная 

растительность отсутствует. Часть площадки благоустроена газонами.  

Рельеф спланирован. По территории площадки проходит значительное количество 

инженерных коммуникаций: технологические эстакады, канализация, водопрововоды 

различного назначения, электрокабели. Максимальные отметки в Балтийской системе высот 

имеют значения около 224,70 м; минимальные 221,77 м.  

  В геоморфологическом отношении участок расположен в северо-восточной части Смо-

ленской области в пределах Сафоновской возвышенности. Участок приурочен к первой 

надпойменной террасе р. Днепр, расположен в верхнем течении Днепра, на правом его берегу, 

в 5 км к северо-востоку от города Дорогобуж. 

   Смоленская область расположена в западной подобласти атлантико-континентальной 

климатической области и отличается умеренно-континентальным климатом, для которого ха-

рактерно: умеренно теплое и влажное лето, умеренно холодная зима с устойчивым снежным 

покровом и хорошо выраженные переходные периоды. 

В соответствии с СП 131.13330.2018 район изысканий относится к строительно-клима-

тическому району IIB. В соответствии с СП 20.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* район проектирования относится к III району по весу снегового покрова – 1,5кПа 
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(карта 1 приложение Е СП 20.13330.2016); I району по давлению ветра -0,23 кПа (карта 2 при-

ложения Е СП 20.13330.2016); III району по толщине стенки гололёда на 10мм (карта 3 при-

ложение Е СП 20.13330.2016). 

Средняя температура июля +17.5оС, января -8.1оС. Среднегодовая температура +4.7оС. 

Абсолютный максимум и минимум температур составляет +37,2оС и -39,5оС соответственно. 

Среднегодовое количество осадков составляет 738 мм. Заморозки осенью начинаются, 

в среднем, в конце октября, ранние -в первой декаде сентября, поздние в конце октября. За-

морозки весной в среднем прекращаются в первой декаде мая, самая ранняя дата прекращения 

заморозков – 2 апреля, самая поздняя – первая декада июня.  Продолжительность безмороз-

ного периода составляет, в среднем 144 дня.  Число дней со снежным покровом – 121. Высота 

снежного покрова средняя за зиму 17,2 см, наибольшая за зиму 70см. Преобладающее направ-

ление ветра: в зимний период – южное и западное, летом – северо-западное и западное. 

 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий выполнен 

ООО «ИНЖГЕОТРАНС», г. Москва в апреле 2026 года, шифр 1394-ТО-ИГИ. 

В геологическом строении участка по материалам буровых работ до разведанной глу-

бины 15,0 м принимают участие современные техногенные и среднечетвертичные флювио-

гляциальные отложения, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем мощно-

стью 0,15 м. 

    Современные техногенные отложения (tIV), представлены супесями пластич-

ными, с включением строительного мусора и песками мелкими, с прослоями супеси. 

Флювиогляциальные отложения (f II) представлены супесями коричневыми, твер-

дыми и песками мелкими, с прослоями песков пылеватых и средней крупности, от рыхлых до 

плотных. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологиче-

ском строении и литологических особенностях грунтов выделено 6 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ). 

Выделяется в порядке залегания, сверху вниз: 

  ИГЭ – 1. Техногенные отложения (tIV): супеси пластичные.  

е=0,387 

 ρн=2,11г/см3   ρII=2,08г/см3   ρI=2,11г/см3  

Сн=  10кПа   CII = 10кПа   CI = 9кПа 

φн= 21°    φII= 21°   φI = 20° 

Еодометр.= 10 МПа  
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Рекомендованное значение расчетного сопротивления грунта R0 = 200Кпа 

ИГЭ – 1а. Техногенные отложения (tIV): пески мелкие, рыхлые, с прослоями супеси 

е=0,779 

ρн=2,11г/см3   ρII=2,08г/см3   ρI=2,11г/см3  

Расчетное сопротивление R0=200 кПа (СП 22.13330.2016, табл. Б2) 

  ИГЭ – 2.  Супеси твердые (f II) 

 е=0,453 

 ρн=2,11г/см3   ρII=2,08г/см3   ρI=2,11г/см3  

Сн=  36кПа   CII = 34кПа   CI = 33кПа 

φн= 26°    φII= 25°   φI = 25° 

Ен= 24 МПа (по штамповым испытаниям)  

Расчетное сопротивление R0=300 кПа (СП 22.13330.2016, табл.Б3) 

ИГЭ – 3.  Пески мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения  (f II) 

е=0,643 

ρн=1,69г/см3   ρII=1,67г/см3   ρI=1,67г/см3  

Сн=  2кПа   CII = 2кПа   CI = 1,33кПа (СП 22.13330.2016, п.5.3.20, табл.А1 ) 

φн= 32°    φII= 32°   φI = 32° 

Ен= 25 МПа (по штамповым испытаниям) 

Расчетное сопротивление R0=300 кПа (СП 22.13330.2016, табл.Б2)  

ИГЭ–3а. Пески мелкие, малой степени водонасыщения, рыхлые (f II) 

е=0,470 

ρн=1,57г/см3   ρII=1,57г/см3   ρI=1,57г/см3  

Сн=  -кПа   CII = -кПа   CI = -кПа  

φн= 28°    φII= 27°   φI = 27° 

Ен= 19 МПа (по статическому зондированию) 

Расчетное сопротивление R0=200 кПа (СП 22.13330.2016, табл. Б2) 

ИГЭ–3б. Пески мелкие,  малой степени водонасыщения, плотные (f II) 

е=0,611 

ρн=1,82г/см3   ρII=1,81г/см3   ρI=1,81г/см3  

Сн=  4кПа   CII = 4кПа   CI = 2,6кПа (СП 22.13330.2016, п.5.3.20, табл.А1) 

φн= 35°    φII= 34°   φI = 34° 

Ен= 32 МПа (по штамповым испытаниям) 

Расчетное сопротивление R0=400 кПа (СП 22.13330.2016, табл. Б2) 

 

По данным Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях по объекту 
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«Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры» в ПАО Дорогобуж, основанием 

под фундаменты проектируемых сооружений будут служить грунты: 

- супеси твердые, залегающие на глубине 0,85 – 2,50 м; 

- песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения ИГЭ-3, залегаю-

щий на глубине 2.0 – 4.2 м. 

Характеристика инженерно-геологических элементов:  

- ИГЭ-2 pн=2,11 г/см3, yн=260, сн=36 кПа, Е=24 Мпа  

- ИГЭ-3 pн=1,69 г/см3, yн=320, сн=2 кПа, Е=25 Мпа  

Гидрогеологические условия.   

В период изысканий грунтовые воды на площадке работ не вскрыты. 

Свойства грунтов.  

   На исследуемой площадке к специфическим грунтам отнесены современные 

техногенные     

отложения (t IV), представленные насыпными супесями, песками, реже щебнем.  

   Насыпные грунты были вскрыты под почвенно-растительным слоем с глубины 0,15 

м и прослежены до 4,0 м. Насыпные грунты подразделены на супесчаные и песчаные 

отложения. 

    Грунты неоднородны по составу за счет включений.  

    Техногенные грунты в качестве естественного основания фундаментов использо-

вать не рекомендуется.  

Степень коррозионной активности грунтов по отношению к свинцовым и алюминие-

вым оболочкам кабелей и углеродистой стали от низкой до высокой. Грунты неагрессивные к 

бетонам марок W6, W8, к бетону марки W4 и к железобетонным конструкциям среднеагрес-

сивные.  

Сейсмичность 

Сейсмичность составляет 5 балов по карте ОСР-97 «А» СП 14.13330.2014. Свод правил. 

Строительство в сейсмических районах. СНиПII-7-81* 

Нормативная глубина сезонного промерзания 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, залегающих в зоне промерза-

ния, по результатам расчётов согласно пункту 5.5.3 СП 22.13330.2011 составляет 162 см. 

Земельный участок не входит в зоны с особыми условиями их использования, преду-

смотренные Градостроительным кодексом РФ, за исключением зоны инженерных сетей, 

указанной в градостроительном плане. 
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Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации не имеется. Зарегистрированных скотомогильников, био-

термических ям и других мест захоронения животных не имеется. Территория ПАО "Доро-

гобуж" в зону затопления и подтопления реками не входит. Проектируемые объекты, рас-

положенные на территории ПАО "Дорогобуж", не попадают в Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения, находятся вне границ особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения. Приаэродромных территорий и иных зон не установ-

лено (смотреть приложения Е-К). 

Границы территории земельного участка подвержены риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме резких изменений погоды 

наблюдаются сильные ветры, снегопады и метели, гололёд, туман, сильные морозы и жара, 

кратковременные интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град. Основные 

параметры опасных атмосферных явлений: среднее годовое количество дней с туманом -53 

дня; среднее годовое количество дней с метелью -18,41 дня; среднее годовое количество 

дней с грозой -22,35 дня; в среднем за год наблюдается: гололёд - 11,47 дней; изморозь 17,94 

дней; обледенение всех видов-52,86. 

Согласно СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для стро-

ительства» к опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся наводне-

ния (затопление на глубину 1,0 м при скорости течения воды более 0,7м/с), цунами, ураган-

ные ветры и смерчи (скорость более 30м/с), снежные лавины, снежные заносы, гололёд, 

селевые потоки, русловые процессы, переработка берегов рек, озёр, водохранилищ, ливни 

(слой осадков более 30мм за 12 часов и менее в селевых и ливненосных  районах). Для 

участка проектирования данные опасные гидрометеорологические процессы и явления не 

характерны. 

Средняя месячная скорость ветра в зимние периоды составляет 3,54м/с, средняя го-

довая скорость ветра составляет 2,9 м/с. Ветровой режим территории зависит от общей цир-

куляции атмосферы и тесно связан с особенностями распределения барических центров. 

Режим атмосферного давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей 

давления. В холодный период здесь преобладает пониженное давление. В теплый развива-

ется область повышенного давления. В течении года в Дорогобуже преобладает ветер за-

падного направления.  
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Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

9,8 6,4 14,6 9,2 16,5 11,8 20,1 11,7 8,5 

 

Для единой производственной площадки ПАО «Дорогобуж» выполнен проект рас-

четной С33. 
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2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка – в случае   необходимости 

определения указанных зон в соответствие с законодательством Российской  

Федерации 

 

На основании требований санитарного законодательства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

для ПАО «Дорогобуж» в 2008 году разработан Проект организации и обоснования 

размеров санитарно – защитной зоны (расчетной) для ОАО «Дорогобуж». 

На Проект организации и обоснования размеров санитарно – защитной зоны 

(расчетной) для ОАО «Дорогобуж» получено: 

− экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области» № 615 от 07.11.2008 г.; 

− санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора  

по Смоленской области № 67.СО.01.000.Т.000011.01.09 от 16.01.2009 г. 

В 2009 году разработан Проект установленной (окончательной) санитарно – 

защитной зоны для ОАО «Дорогобуж» в пос. Верхнеднепровский Дорогобужского района 

Смоленской области, с учетом результатов производственного экологического контроля и 

мониторинга за качеством атмосферного воздуха. 

На Проект установленной (окончательной) санитарно – защитной зоны для 

ОАО «Дорогобуж» в пос. Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской 

области получено: 

− экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  

Смоленской области» № 91 от 27.02.2010 г.; 

− санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора  

по Смоленской области № 67.СО.01.000Т.000127.03.10 от 22.03.2010 г.. 

− экспертное заключение Федерального государственного учреждения науки 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

№ 03-В/50 от 13.08.2010 г. 

Постановлением главного государственного врача РФ № 151 от 22.11.2010 г., 

(регистрация в Министерстве юстиции РФ № 19186 от 15.12.2010 г.) установлена 

санитарно – защитная зона имущественного комплекса ОАО «Дорогобуж» (приложения 

А, Б, В).  

В 2014 г. для полигона по захоронению промышленных отходов ОАО «Дорогобуж» 

был разработан проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны (расчетной). 
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На Проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны (расчетной) полигона 

по захоронению промышленных отходов ОАО «Дорогобуж» получено: 

− экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  

Смоленской области» № 50 от 06.02.2014 г.; 

− санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора  

по Смоленской области №67.СО.01.000.Т.000102.03.14 от 05.03.2014 г. 

В 2017 г. для предприятия был разработан Проект обоснования ориентировочного 

размера расчетной санитарно – защитной зоны (1 этап – расчетная (предварительная) СЗЗ), 

получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области» №17 от 12.01.2018 г., санитарно – эпидемиологическое заключение Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области №67.СО.01.000.Т.000060.02.18 от 06.02.2018 г. 

Необходимость разработки Проекта обоснования ориентировочного размера расчетной 

санитарно – защитной зоны (1 этап – расчетная (предварительная) СЗЗ) в 2017 году опреде-

лена техническим перевооружением существующих производств, строительством новых 

промышленных объектов на производственной площадке ПАО «Дорогобуж». 

В 2020 г разработан Проект санитарно – защитной зоны (СЗЗ) ПАО «Дорогобуж», с 

учетом реконструкции агрегата аммиака с увеличением производительности до 2100 тонн в 

сутки. 

В 2021 г разработан Проект санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж», с 

учетом строительства новых объектов на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». 

На проект санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж», с учетом строительства новых 

объектов на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж» получено: 

− экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области» № 3127 от 22.07.2021 г.;  

− санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по 

Смоленской области №67.СО.01.000.Т.000315.08.21 от 05.08.2021 г. 

 

Постановлением главного государственного врача РФ № 02/17950-2021-31 от 06.09.2021 г. 

установлена санитарно – защитная зона для ПАО «Дорогобуж» с учетом строительства новых 

объектов на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». 

Размеры санитарно – защитной зоны для предприятия ПАО «Дорогобуж» от границы зе-

мельных участков составляют: 

− в северном направлении – 264 м; 

− в северо – восточном направлении – 64-961 м; 
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− в восточном направлении – 169 м; 

− в юго – восточном направлении – 1-10 м; 

− в южном направлении – 36-225 м; 

− в юго – западном направлении – 752-1527 м; 

− в западном направлении – 78 м; 

− в северо – западном – 696 м. 

Сведения о границе санитарно защитной зоны ПАО «Дорогобуж» с учетом строительства 

новых объектов на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж» внесены в Единый государ-

ственный реестр недвижимости, реестровый номер 67:06-6.508. 

Ближайшие населенные пункты относительно земельных участков 

ПАО «Дорогобуж» расположены: 

− в юго – западном направлении на расстоянии 1,198-3,111 км г. Дорогобуж,  

на расстоянии 2,927 км д. Ивонино, на расстоянии 0,766 км д.Мамыркино; 

− в западном направлении на расстоянии 1,111 км д. Ново-Михайловское; 

− в северно – западном направлении на расстоянии 0,929 км ближайшая жилая 

застройка пгт. Верхнеднепровский; 

− в северном направлении на расстоянии 0,702 км д. Филино;  

− в северо – западном направлении на расстоянии 1,025 км д. Егорьево; 

− в северно – восточном направлении на расстоянии 1,882 км д. Молодилово; 

− в восточном направлении на расстоянии 1,475-1,898 км д. Полибино; 

− в юго – восточном направлении на расстоянии 0,009 км д. Елисеенки; 

− в южном направлении на расстоянии 0,124 км д. Пушкарево. 
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3 Обоснование планировочной организации земельного участка в  

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо   

документами об использовании земельного участка (если на земельный  

участок не распространяется действие градостроительного регламента или  

в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) 

 

Объект «Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры» 

 располагается на территории предприятия ПАО «Дорогобуж», согласно регламентам «Градо-

строительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г № 190-ФЗ ст. 36. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 

30.03.2023 г. категория земель с кадастровым номером 67:06:0000000:1162: земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-

циального назначения. 

Территория объекта проектирования представляет собой действующие объекты основ-

ного производства.  

Объект проектирования располагается на территории производственной площадки 

ПАО «Дорогобуж» с учетом требуемых противопожарных разрывов до других производствен-

ных объектов.  

Расстояния между открытыми технологическими установками, оборудованием, здани-

ями и сооружениями приняты по нормам технологического проектирования, а также с учетом 

выполнения требований СТУ ООО «ПОЖНЕФТЕХИМ» (см Том 9 шифр 74757-05/000-ПБ) 

Проводимое строительство не затрагивает объемно-планировочных решений суще-

ствующих зданий и сооружений. 

Планировочные решения при выполнении проекта принимались исходя из технологии 

производства, требований нормативно-технической документации на размещение объекта 

проектирования на территории со сложившейся инфраструктурой и с учетом Задания на про-

ектирование (см. том 1 шифр 74757-05/000-ПЗ). 

Проектом предусматриваются следующие здания и сооружения производственного 

назначения: 

1 этап: 

- Корпус отгрузки навалом, корп. 701; 

- Конвейерная галерея, корп. 701Г; 

 

 



 
 

      

74757-05/000-ПЗУ.ТЧ 
Лист 

      
14 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

2 этап: 

- Отделение отгрузки аммиачной селитры, корп. 552А; 

- Рампа погрузки МКР, корп. 552Б; 

- Склад хранения ПАВ, корп. 552В; 

- Конвейерная галерея, корп. 552Г; 

3 этап: 

- Конвейерная галерея, корп. 552Г1; 

- Отделение отгрузки аммиачной селитры, корп. 552Д; 

- Рампа погрузки МКР, корп. 552Е; 
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            4 Технико-экономические показатели земельного участка,  

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

 

Основные показатели по планировочной организации части земельного участка и 

транспорту: 

Площадь участка в границах проектирования, в том числе:    40 675,0 м2 

 - участка 1-го этапа строительства   5 330,0 м2 

 - участка 2-го этапа строительства   18 365,0 м2 

 - участка 3-го этапа строительства   16 980,0 м2 

Площадь застройки, в том числе:                                                    7 383,8 м2 

Существующей застройки, в том числе:                                         2 127,3 м2 

- 1-го этапа строительства     113,3 м2                                                       

- 2-го этапа строительства       1099,0 м2                                                      

- 3-го этапа строительства     915,0 м2 

Проектируемой застройки, в том числе:                                       5 256,5 м2 

- 1-го этапа строительства    153,6 м2                                                           

- 2-го этапа строительства    2998,2 м2                                                           

- 3-го этапа строительства    2104,7 м2 

Площадь покрытий, в том числе:                                                  23 243,6 м2 

С бетонным покрытием, в том числе:                                          17 386,1 м2 

- 1-го этапа строительства     2769,8 м2                                                          

- 2-го этапа строительства     8730,3 м2                                                         

- 3-го этапа строительства     5886,0 м2 

С щебеночным покрытием, в том числе:                                      4700,8 м2 

- 1-го этапа строительства    260,0 м2                                                           

- 2-го этапа строительства    3504,3 м2                                                         

- 3-го этапа строительства     944,5 м2 

Площадь отмостки, в том числе                                                       743,5 м2 

- 1-го этапа строительства    88,0 м2                                                           

- 2-го этапа строительства    429,5 м2                                                         

- 3-го этапа строительства    226,0 м2 

Площадь тротуара сущ., в том числе                                              413,2 м2 

- 1-го этапа строительства    93,0 м2                                                           

- 2-го этапа строительства    123,2 м2                                                      

- 3-го этапа строительства    197,0 м2 

Площадь озеленения, в том числе                                                    5100,8 м2 

- 1-го этапа строительства    1634,8 м2                                                           

- 2-го этапа строительства    1164,5 м2                                                      

- 3-го этапа строительства    2301,5 м2  

Площадь жд путей, в том числе                                                        788,5 м2 

- 1-го этапа строительства    112,5 м2                                                           

- 2-го этапа строительства    316,0 м2                                                      

- 3-го этапа строительства    360,0 м2  

Площадь грунтового покрытия сущ., в том числе                     4150,3 м2 

- 1-го этапа строительства    105,0 м2                                                           

- 2-го этапа строительства    -                                                      

- 3-го этапа строительства    4045,3 м2  

Коэффициент застройки                                                                    0,18 (18,0%) 
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Схема планировочной организации и ситуационный план представлены на черте-

жах 74757-05/000-ПЗУ.ГЧ   листы 1, 2. 

Согласно п 6.25 СП 18.13330.2011 Высоту от уровня земли до низа труб или по-

верхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, приняты:  

-в непроезжей части территории, в местах прохода людей - более 2,2 м; 

-в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) – более 

5 м. 

Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными коммуника-

циями, приняты минимально допустимыми. 

 

 

 

 

 

  



 
 

      

74757-05/000-ПЗУ.ТЧ 
Лист 

      
17 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

     5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 

решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 

поверхностных и грунтовых вод 

 

Мероприятия по инженерной подготовке территории: 

-  используются существующие и вновь строящиеся автомобильные площадки и 

проезды с твердым покрытием, предусматриваются проезды ко всем вновь строящимся 

сооружениям; 

- подключение систем электроснабжения предусматривается к существующим ком-

муникациям ПАО «Дорогобуж»;   

- способы прокладки и подключение к существующим сетям отражены в соответ-

ствующих разделах проектной документации;   

- электрокабели, кабели связи и КИПиА прокладываются по существующим и 

вновь строящимся эстакадам; 

- технологические трубопроводы прокладываются по существующим эстакадам. 

       Сводный план инженерных сетей смотри на чертеже 74757-05/000-ПЗУ.ГЧ4. 

По результатам оценки потенциальной подтопляемости территории, проведенной в 

соответствии с пунктами 2.94-2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и со-

оружений (к СНиП 2.02.01-83)» (19)  и приложением И части II СП 11-105-97 (10), участок 

работ по условиям развития процесса подтопления является неподтопляемым в силу гео-

логических, гидрогеологических и других естественных причин; подтопление отсутствует 

и не прогнозируется в будущем. 

 Специальных мероприятий по инженерной защите от опасных геологических про-

цессов и паводковых вод не требуется.  

Отвод поверхностных и грунтовых вод с площадки строительства обеспечивается про-

ектируемой системой ливневой канализацией. 
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6  Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

По данным Технических отчетов по результатам инженерно- геодезических изыска-

ний, выполненных в апреле 2026 года обществом с ограниченной ответственностью 

«Инжгеотранс» г. Москва, № 1046-ТО-ИГДИ, территория участка имеет равнинный рельеф 

местности с перепадами высот от 224,70 м – до 221.77 м. Балтийской системы высот. Рельеф 

спланирован. По территории площадки проходит значительное количество инженерных 

коммуникаций: технологические эстакады, канализация, водопрововоды различного 

назначения, электрокабели. 

Вертикальная планировка объекта «Строительство отделения отгрузки аммиачной 

селитры» выполняется локально на участках восстановления бетонного покрытия вокруг 

зданий и сооружений. Территория за пределами участка проектирования спланирована. 

За относительную отметку 0,000 корпуса 701 принята абсолютная отметка оголовка 

рельса 221,80; корпусов 552А, 552Б, 552В - абсолютная отметка оголовка рельса 221,23; 

корпусов 552Д, 552Е - абсолютная отметка оголовка рельса 221,23.  

Проектом предусматривается организация рельефа открытой и закрытой системой 

водостоков, обеспечивающая отведение дождевых стоков с территории строительства. 

   Благоустройство территории выполняется путем организации подъездов и подходов 

к зданиям и сооружениям. 

      План организации рельефа и План земляных масс приведены на чертежах  

74757-05/000-ПЗУ.ГЧ3. 
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7 Описание решений по благоустройству территории 

 

Благоустройство территории, на которой располагается комплекс сооружений объекта 

«Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры», выполняется путем организации 

подъездов и подходов к зданиям и сооружениям для обеспечения функционирования агре-

гата. 

На территории строительства объекта предусматриваются проезды с твердым покры-

тием. Для проектирования дорожного полотна применяется бетон кл. В25. Расчет произво-

дился для пожарной техники с нагрузкой на ось 16 т и показал, что толщина бетона в 250 

мм выдерживает данную нагрузку. В момент ремонтных работ, а также для обслуживания 

зданий и сооружений будет использоваться техника с большей нагрузкой на ось, поэтому 

бетонное покрытие запроектировано с армированием.  

Исходя из инженерно-геологических условий площадки и нагрузок на дорожное по-

лотно, конструкции дорожных одежд приняты следующими: 

 

Бетонное покрытие - тип 1: 

           - Покрытие из монолитного железобетона (бетон В25 F150 W6 ГОСТ26633-2015; 

      c армированием сеткой в двух направлениях Ø12A400-200 ГОСТ23279-2012) -0.25 м; 

   - Щебень гранитный фракционированный (фр.40-70мм) М 1000 по ГОСТ8267-93,  

     уложенный по методу заклинки – 0,20 м; 

          - Песок средний ГОСТ8736-2014 Кф = 1м/сутки – 0,50 м. 

 

Щебеночное покрытие: 

   - Щебень гранитный фракционированный (фр.40-70мм) М 1000 по ГОСТ8267-93,  

     уложенный по методу заклинки – 0,20 м; 

          - Песок средний ГОСТ8736-2014 Кф = 1м/сутки – 0,30 м. 

 

Для озеленения территории производственного объекта, согласно п. 5.68 

СП18.13330.2011, устраивается газон. Участок проектирования находится на территории 

действующего предприятия со сложившейся инфраструктурой, площадки для отдыха рабо-

чих используются существующие.   На территории объекта ПАО «Дорогобуж» предусмот-

рены благоустроенные площадки для отдыха работающих, размеры площадок приняты из 

расчета не более 1 м² на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

ПАО "Дорогобуж" имеет собственные полигоны строительных отходов, полигон по 

захоронению промышленных отходов. Полигоны занесены в государственный реестр объ-

ектов размещения отходов (ГРОРО) рег.№67-00012-З-00592-250914 и 67-00011-З-00592-
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250914. Вывоз отходов осуществляется собственным транспортом предприятия (смотреть 

приложение Г, Г1). 

Сбор бытового мусора производится в металлические контейнеры с плотно закрываю-

щейся крышкой емкостью 0,7 м3 (контейнер стоит внутри помещения). Крупногабаритные 

бытовые отходы (КБО) собираются непосредственно на автотранспорт и вывозятся на по-

лигон ТБО.  Уборка больших площадей территории предприятия ПАО " Дорогобуж " про-

изводится специально оборудованными механизма, незначительные и труднодоступные 

площади убираются людьми. При этом смет от уборки территорий ПАО " Дорогобуж " со-

бирается в местах накопления отходов и вывозится на полигон ТБО.  

Проектируемый объект входит в комплекс заданий и сооружений цеха Слабой азотной 

кислоты с уже сложившейся автотранспортной инфраструктурой, поэтому непосредственно 

на территории объекта не предусматривается устройства парковок.  

Места для стоянок и хранения автомобилей лиц, работающих на объекте, находятся за 

пределами ограждения ПАО «Дорогобуж».  Движение на личном транспорте по территории 

предприятия, без специально пропуска, запрещено. Стоянка для крупногабаритных автомо-

билей расположена за ограждением предприятия ПАО " Дорогобуж " (смотреть 74758-

05/000-ПЗУ.ГЧ л.1). 

Ограждение проектируемого объекта не устраивается, так как предприятие ПАО "До-

рогобуж" имеет существующее ограждение вокруг всей территории. 

Согласно технологическо процесса промышленного предприятия ПАО «Дорогобуж», 

участок проектирования входит в состав промышленной площадки со сложившейся инфра-

структурой и привязан к существующим объектам обслуживания сотрудников (медицин-

ским учреждениям, физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК)). 

Радиус обслуживания специализированных площадок не превышает 800 м, см.  74757-

05/000-ПЗУ.ГЧ лист 1. 

Ситуацию, отражающую состояние благоустройства на площадке проектируемого 

производства, см. 74757-05/000-ПЗУ.ГЧ лист 5. 
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8  Зонирование территории земельного участка, предоставленного для  

размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального 

назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения  

зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и  

обслуживающего назначения) объектов капитального строительства 

 

Проектом «Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры» в ПАО «Доро-

гобуж» предусмотрены следующие здания и сооружения производственного назначения: 

1 этап: 

- Корпус отгрузки навалом, корп. 701; 

- Конвейерная галерея, корп. 701Г; 

2 этап: 

- Отделение отгрузки аммиачной селитры, корп. 552А; 

- Рампа погрузки МКР, корп. 552Б; 

- Склад хранения ПАВ, корп. 552В; 

- Конвейерная галерея, корп. 552Г; 

3 этап: 

- Конвейерная галерея, корп. 552Г1; 

- Отделение отгрузки аммиачной селитры, корп. 552Д; 

- Рампа погрузки МКР, корп. 552Е; 

 

Подключение объекта строительства к действующим сетям энергоснабжения от су-

ществующих сетей ПАО «Дорогобуж» согласно техническим условиям. 

    Объекты проектирования располагаются на площадке ПАО «Дорогобуж» в квар-

тале Б-6 в соответствии с технологическими требованиями на свободных от застройки 

площадях. 
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9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

         внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки 

 

Квартал Б-6, на котором располагается объект «Строительство отделения отгрузки 

аммиачной селитры» находится на существующей площадке ПАО «Дорогобуж», на кото-

рой организованы все транспортные связи. 

 На период строительства объекта существующие автодороги используются для пе-

ревозки строительных материалов и механизмов. 

При эксплуатации объекта автодороги используются для обеспечения подъездов к 

зданиям и сооружениям комплекса и обеспечение проезда спецавтотранспорта. 

При необходимости потребность в автотранспорте обеспечивается мощностями ав-

тотранспортного цеха ПАО «Дорогобуж». 

Участок имеет развитую сеть квартальных и внутриквартальных автодорог с твердым 

покрытием. 

Связь предприятия с внешней сетью автодорог осуществляется через подъездную ав-

тодорогу к предприятию, имеющую выход на автодороги областного значения. 

Противопожарное обслуживание осуществляется существующим пожарным депо 

(корп. 565) предприятия ПАО «Дорогобуж», расположенным на расстоянии 0,3 км и суще-

ствующими пожарными гидрантами, находящимися на пути следования пожарных машин. 

Обеспечение объекта «Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры» 

 энергоресурсами осуществляется по существующим эстакадам. 

Ситуационный план с указанием путей движения пожарных машин представлен на 

чертеже № 74757-05/000-ПЗУ.ТЧ1 графической части данного тома. 
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10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

     (при наличии таких коммуникаций)  

 

Участок объекта «Строительство отделения отгрузки аммиачной селитры» 

 находится на территории предприятия ПАО «Дорогобуж», где все существующие транс-

портные коммуникации обеспечивают внутренние грузоперевозки. 

Внешние и внутренние грузоперевозки осуществляются автомобильным транспортом, 

по существующим автодорогам, а также по существующим железнодорожным путям. 

В качестве инженерного обеспечения реконструируемого объекта предусмотрена 

прокладка следующих коммуникаций: 

    -  технологических трубопроводов; 

    -  водопровод, канализация; 

    -  кабелей электроснабжения, КИП, связи. 

Подключение проектируемых сетей выполнено к существующим коммуникациям 

ПАО «Дорогобуж».  Технологические трубопроводы и электрокабели прокладываются 

по существующим эстакадам.  

В местах пересечения эстакад с проектируемыми автомобильными проездами (от 

верха покрытия проезжей части до низа выступающих конструкций) - 5 м, ширина про-

ездов 6 м. 

Автотранспортное обеспечение осуществляется по существующей сети внут-

риквартальных автодорог с твердым покрытием. 
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11 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и   

внутренний подъезд к объекту капитального строительства, для объектов  

  непроизводственного назначения 

       

Проектируемый объект производственного назначения. 
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Перечень нормативных документов 

 

№123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъек-

тов российской федерации» 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

СП 4.13130.2020 «Ограничение распространение пожара на 

объектах защиты» 

СП 18.13330.2019 «СНиП II-89-80* Генеральные планы про-

мышленных предприятий» 

СП 28.13330.2017  «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии» 

СП 37.13330.2012  «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транс-

порт» 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселе-

ний» 

СанПиН 2.2.1/2.11-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и 

других объектов» 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего  

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 














